
PREDNJEPREDNJE
HIDRAULIČNE POLUGEHIDRAULIČNE POLUGE

TIP Kapacitet podizanja
(na 175 bar) Visina podizanja (približno)

F2-US 2 t 90 cm

F3-US 3 t 90 cm

   U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.

Karakteristike:
• Podesive po visini
• Pogodne za korišćenje na raznim tipovima traktora

Standardna oprema:
• Sklopive poluge
• Jednosmerni hidraulični cilindri
• „Walterscheid“ EU kačenje (2. kategorija)

Opciona oprema:
• Topling
• Vučna kuka
• Dvosmerni hidraulični cilindar

NOVI SAD, Filipa Višnjića 10; Tel: 021/ 524-844, 524-557; Mob: 064/ 850 56 26, 064/ 850 55 69, 064/ 850 55 06
www.agropanonka.com         AGROPANONKA         agropanonka_

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



PREDNJI IZVODPREDNJI IZVOD
KARDANAKARDANA

Karakteristike:
• Jedno izlazno vratilo sa 1000 o/min
• Frikciona spojnica (više ploča) potopljena u ulju 

koja omogućava mekan start
• Elektrohidraulično pokretanje
• Nije potrebna posebna kontrolna jedinica na 

traktoru (poseduje sopstvenu)

Serija 1000

Serija DUO

Karakteristike:
• Dva izlazna vratila: 1000 o/min, desni smer 

okretanja i 540 o/min, levi smer okretanja (gledano 
u odnosu na smer kretanja)

• Elektromagnetna spojnica sa jednim diskom
• Elektronska kontrola uključivanja
• Nije potrebna posebna kontrolna jedinica na 

traktoru (poseduje sopstvenu)

NOVI SAD, Filipa Višnjića 10; Tel: 021/ 524-844, 524-557; Mob: 064/ 850 56 26, 064/ 850 55 69, 064/ 850 55 06
www.agropanonka.com         AGROPANONKA         agropanonka_


