BELARUS

NAJPRODAVANIJI VEC 50 GODINA

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Motor tip Dizel sa direktnim ubrizgavanjem

Model D-243S

Snaga (na zadnjem izvodu kardana) KW (KS) 60 (81)
eksploataciona-homologovana 57,8 (78,6)

Radna zapremina, lit. 4,75

Broj cilindara, komada 4

Nominalni broj obrtaja/min 2200

Zapremina rezervoara za gorivo, lit. 130

Menja¢ mehanicki, stepenasti

Broj stepena prenosa napred/nazad 18/4

Zadnje prikljucno vratilo

nezavisno |, obrtaja/min 540

nezavisno |, obrtaja/min 1000

Mo¢ dizanja na krajevima

donjih traktorskih poluga, kg 3200
oo kb 412/17/280
Tegovi zadnjih tockova

Gornja poteznica

SediSte “Grammer” (mehanicko)

Euro poluge

Radio

MTZ 820 - Standard MTZ 820 - Eurolux
Dimenzie guma Dimenzie guma

Prednjih tockova 11,2 - 20 Prednjih tockova 13,6 - 20
Zadnjih tockova 15,5R 38 Zadnjih tockova 16,9R 38
Tegovi napred 200 kg Tegovi napred 360 kg

MTZ 820 - Ravan most
Dimenzile guma

Prednijih tokova  360/70 R 24
Zadnjih tockova 18,4R 34
Ravan prednji most

Tegovi napred 360 kg

Podaci su informativnog karaktera
i podloZni su izmenama.
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