
TIFONI

SISTEMI
ZA NAVODNJAVANJE

KIŠNA RAMPAKIŠNA RAMPAAAKIŠNA RAMPA

  Karakteristike:
• Pocinkovana konstrukcija
• Obrtna platforma 
• Kolica od pocinkovane čelične konstrukcije
• Top sa tri dizne
• Dvostrani priključak za vodu
• Mehanička stopa za oslanjanje kuke šasije
• Hidraulički sistem za podizanje i spuštanje kolica (opcija)
• Automatsko zaustavljanje namotavanja u krajnjem položaju
• Priključak za namotavanje preko kardana
• Turbina sa bajpasom
• Višebrzinski menjač (3-6 brzina)
• Fleksibilno priključno crevo 3.3 m do 15 bar-a
• Manometar ispunjen glicerinom
• Tahometar za zadavanje zalivne norme
• Mehanizam za održavanje zalivne norme konstantnom
• Pojačani točkovi na šasiji (opcija)
• Kompjuter EASY RAIN 3 (opcija)
• Top: Konkord ili Mariner (opcija)

• Prečnik creva:  D= 40, 50, 63, 70, 75, 82, 90,   
                        100, 110,120,125,140 mm 

• Dužina  creva:  L=110 - 750 m

  Karakt
• Pocin
• Obrt
• Kolica
• Top s
• Dvos
• Meha
• Hidra
• Auto
• Priklj
• Turbi
• Višeb
• Fleks
• Mano
• Tahom
• Meha
• Pojač
• Komp
• Top: 

• Prečnik creva:  D= 40, 50, 63, 70, 75, 82, 90,   
100 110 120 125 140 mm

Pumpni dizel agregati
• Motori IVECO, PERKINS

sa 3, 4, 6 cilindara

• Pumpe ROVATTI i CAPRARI
Protok: od 500-13000 lit./min
Pritisak: od 7-17 bar
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MEHANIČKI SPOJ

HIDRAULIČKI SPOJ

MEM HAANINIČKČKI SPSPOJOJ
P=15bar :  Ømm = 50, 70, 89, 108, 133 ...

P=15bar :  Ø = 2”, 3”, 4”, 5”, 6”,  8” ...

CEVI ZA NAVODNJAVANJE

VELIKI LAGER DELOVA I OPREME
ZA TIFONE I AGREGATE

A L U M I N I J U M S K E

TRAKTORSKE PUMPE

- Protok: od 250-3000 litara/min.
- Pritisak: od 3-17 bar, sa 1 i 2 kola
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HIDRAULIČKI SPOJ
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